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   O P I S       T E C H N I C Z N Y

Przebudowy drogi wraz z odwodnieniem Do Pindel nr 3
w Sopotni Małej w km 0+000 - 0+433

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Urzędu Gminy Jeleśnia
- Polskie i Branżowe Normy Budowlane w zakresie związanym z opracowaniem.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Uzgodnienia zakresu i technologii wykonania prac  z inwestorem.

2. Cel i zakres opracowania

W  wyniku  długotrwałych opadów i  silnego nurtu  została  zniszczona infrastruktura
drogowa  i  w  obecnym  stanie  technicznym  stwarza  zagrożenie  dla  mieszkańców
mieszkających korzystających z tej drogi. 
Dokumentacja  obejmuje  przebudowę  nawierzchni  drogi  gminnej  /nr  działek  992,  997,
1000/ wraz z przebudową zniszczonego przepustu ramowego oraz przebudową umocnień
brzegowych przepustu wraz z wyczyszczeniem i przebudową istniejącego odcinka rowu.
Droga położona w miejscowości Sopotnia Mała, Gmina Jeleśnia.

3. Charakterystyka inwestycji

W celu zabezpieczenia poprawy odwodnienia,  projektuje się wykonanie umocnień na
wlocie  i  wylocie  przepustu  wraz  z  przebudową  przepustu  ramowego,  czyszczeniem  i
przebudową rowu i położeniem  nowej nawierzchni bitumicznej.

4. Cel remontu drogi.

    Intencją opracowania dokumentacji  technicznej jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu
kołowego  i  pieszego  na  odcinku  drogi  zniszczonej  w  wyniku  intensywnych  opadów
atmosferycznych.
Remont  w/w  drogi  jest  potrzebny  gdyż  w  wyniku  obfitych  opadów deszczu  nastąpiło
wymycie nawierzchni drogi gminnej, zniszczeniu uległ przepust ramowy oraz umocnienia
brzegów na wlocie i wylocie przepustu. 
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5. Założenia projektowe przyjęte do realizacji przebudopwy.

Po konsultacjach i uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto technologię przebudowy drogi:
–przebudowa przepustu ramowego /przepust ramowy 3000x1500x1000  szt.4/
–wykonanie umocnienia brzegu   /mur kamienny na zaprawie cementowej – 1,575 m2/
–wykonanie umocnienia brzegu   /kosze siatkowo- kamienne – 13,50 m3/
–wykonanie wyrównania remontu istniejących zniszczeń  nawierzchni drogi  

/masa mineralno- bitumiczna  – 27,5 t/
–wymiana zniszczonego przepustu / fi 30 cm rura vipro 7 m/  
–przebudowa rowu / koryta ściekowe drogowe 76 m/  
–przebudowa nawierzchni /nawierzchnia mineralno- bitumiczna

           warstwa wiążąca   4 cm 
           warstwa ścieralna  4 cm 
           powierzchnia przebudowywanej nawierzchni drogi 1284,5 m2/

–wykonanie poboczy z tłucznia /200 m2/
–zabudowa barier ochronnych SP-05/2 / 116 m/

6. Uwagi 

Roboty  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane do nadzorowania robót drogowych.
Użyte  materiały  posiadać  muszą  wszystkie  wymagane atesty  i  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.  
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres i kolejność robót
Odbudowa  drogi wraz z odwodnieniem Do Pindel nr 3   w Sopotni Małej w km 0+000 – 0+433

2. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  prace w wykopach stanowią zagrożenie przysypania ziemią

-  praca w pobliżu sprzętu 

3.Najczęściej występujące zagrożenia podczas realizacji robót ziemnych 

Przewidywane zagrożenie to:
- Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów
- Wpadnięcie do wykopu  na skutek uderzenia (np. łyżką koparki)
- Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się
- Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem
- Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych
- Zawadzenie sprzętem o wysokim zasięgu o linię energetyczną napowietrzną
- Nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach (szczególnie przewodów
energetycznych)

4.   Instruktaż pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szko-
leń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji
robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający
na:
- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. l oraz   zaznajomienia się z nią
pracowników. 
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas  realizacji  robót
zgodnie z pkt 3 i 4.
-  przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia

5. Techniczno- organizacyjne środki zapobiegawcze.

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:
a)   Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.
b)  Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników do   stanowiska pra-
cy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić  możliwość ewentualnej ewa-
kuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
c)   Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głęboko-
ści, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych
obciążeń w sąsiedztwie wykopów.
d)    Przy wykopach płytszych (do l ,0 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem
klina naturalnego odłamu gruntu
e)     Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu
f)    Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn.  ogrodzenia, drze-
wa, itp.)
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g)     Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i umocnień
h)    Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany
rodzaj sieci
i)    Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonać ręcznie wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowania z
istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN  BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
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