
3*1*3wykopy pod przyczółki i ławę 8,5*(1,3+3)*0,5*1,5+8,5*0,8*1fundamentową przepustu i muru wraz z odwozem gruntu i gruzu betonowego 10*(1,3+3)*0,5*1,5+10*0,8*16 prętów fi 12mm i strzemiona fi 6mm co 18,5* 6*0,888+3,3*0,222*70+5025 cm , fajka z ławy do muru fi 16 mm co1,5 m zazbrojenie skrzydełek wlotowych (7*2+14*1)*0,888*4przepustu siatka podwójna z prętów fi 12mm co 15 cmbeton  B 35 W818,5*0,70*0,90,25*1*2*24uzupełnienie muru(0,8+0,6)*0,5*1,5*1,53 rzędy(3+6)*1*0,5*374,46-12,66-1,58-13,5+1,5*0,5*418*1,51,5*4*249,72+27*0,45+0,08*12czyszczeniei wykonanie poszerzeń 433*0,5*2*0,1poboczy drogi (5,5+3)*4*0,5+103*3140*2,6105*2,6(10+3)*0,5*7+43*35*1,2*5+2023*3+(5+3)*0,5*4(5,5+3)*4*0,5+107*3140*2,6105*2,6(10+3)*0,5*7+43*35*1,2*5+2023*3+(5+3)*0,5*4110*0,125220*0,06251284,5400*0,5montaż kompletnych barier  elementami 116zakończeń bariery SP-05/2Wykopy pod korytka(23+53)*0,5*0,3pod przepust0,8*0,9*7pod studnię wlotową1,2*1,2*1,2poszerzenie pobocza za mostem53*0,5*0,5(23+53)*0,5*0,153obsypka przepustu i wzmocnienie 7*1nawierzchni31,42-3,8-23*0,4*0,35-53*0,5*0,2-7*3,14*0,4*0,4
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 MATERIAŁY LOCO BUDOWA.
WYKONAWCA ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ SZEROKOŚĆ SKRAJNI DROGI DOJAZDOWEJ MUSI LICZYĆ SIĘ Z OKRESOWYM DOJAZDEM 
DO POSESJI MIESZKAŃCÓW.
WYKONAWCA ZAPEWNI PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE PROWADZONYCH ROBÓT.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY  DROGOWO  MOSTOWEJ- USUWANIE 
SKUTKÓW  KLĘSK  ŻYWIOŁOWYCH

1 Element Roboty ziemne i rozbiórkowe

1.1 KNR 231/811/4 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, grubość płyt 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3*1*3 9,000

RAZEM: 9,000 m2 9,00

1.2 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykopy pod przyczółki i ławę 8,5*(1,3+3)*0,5*1,5+8,5*0,8*1

fundamentową przepustu i muru wraz z

odwozem gruntu i gruzu betonowego 34,213

10*(1,3+3)*0,5*1,5+10*0,8*1 40,250

RAZEM: 74,463 m3 74,46

1.3 KNR BC 3/208/2 Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie 
betonu w miejscach napraw, mechaniczne wykucie zbrojenia na powierzchniach, pionowych, śr. 
12 mm mb 2,00

2 Element Przebudowa przepustu drogowegi i odbudowa umocnienia skarp

2.1 KSNR 10/205/3 Zbrojenie konstrukcji betonowych: płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 12˙mm -
ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

6 prętów fi 12mm i strzemiona fi 6mm co 18,5* 6*0,888+3,3*0,222*70+50

25 cm , fajka z ławy do muru fi 16 mm co

1,5 m 199,850

zazbrojenie skrzydełek wlotowych (7*2+14*1)*0,888*4

przepustu siatka podwójna z prętów fi

12mm co 15 cm 99,456

RAZEM: 299,306 kg 299,31

2.2 KSNR 10/201/5 Budowle betonowe o objętości 10.01-200.0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. - 
ŁAWY FUNDAMENTOWE

Wyliczenie ilości robót:

beton  B 35 W8 18,5*0,70*0,9 11,655

0,25*1*2*2 1,000

RAZEM: 12,655 m3 12,66

2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup dostawa i montaż typowego żelbetowego przepustu drogowego ramowego 
3000x1500x1000 szt 4

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

2.4 KNNR 10/410/3 
(1)

Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50˙cm), układane na zaprawie cementowej, 
z kamienia łamanego analogia wykonanie murów oporowych

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie muru (0,8+0,6)*0,5*1,5*1,5 1,575

RAZEM: 1,575 m3 1,58

2.5 KNNR 10/410/3 
(2)

Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50˙cm), układane na zaprawie cementowej, 
z kamienia łamanego, dodatek za dalsze 1,5˙m podnoszenia lub opuszczania materiału m3 1,58

2.6 KNNR 10/410/3 
(3)

Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50˙cm), układane na zaprawie cementowej, 
z kamienia łamanego, transport technologiczny m3 1,58

2.7 KNNR 10/408/1 
(1)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej fi  3.5 mm bez wyprawy, nakłady
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3 rzędy (3+6)*1*0,5*3 13,500

RAZEM: 13,500 m3 13,50

2.8 KNNR 10/408/1 
(2)

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport 
technologiczny m3 13,50

2.9 KNNR 1/206/3 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

74,46-12,66-1,58-13,5+1,5*0,5*4 49,720

RAZEM: 49,720 m3 49,72
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.10 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30˙cm- ANALOGIA 
ZASYPKA
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

18*1,5 27,000

RAZEM: 27,000 m2 27,00

2.11 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 27,00

2.12 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4*2 12,000

RAZEM: 12,000 m2 12,00

2.13 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

49,72+27*0,45+0,08*12 62,830

RAZEM: 62,830 m3 62,83

3 Element Odbudowa nawierzchni drogi

3.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

czyszczeniei wykonanie poszerzeń 433*0,5*2*0,1

poboczy drogi 43,300

RAZEM: 43,300 m3 43,30

3.2 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=10 m3 43,30

3.3 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Wyliczenie ilości robót:

(5,5+3)*4*0,5+103*3 326,000

140*2,6 364,000

105*2,6 273,000

(10+3)*0,5*7+43*3 174,500

5*1,2*5+20 50,000

23*3+(5+3)*0,5*4 85,000

RAZEM: 1 272,500 m2 1 272,50

3.4 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

(5,5+3)*4*0,5+107*3 338,000

140*2,6 364,000

105*2,6 273,000

(10+3)*0,5*7+43*3 174,500

5*1,2*5+20 50,000

23*3+(5+3)*0,5*4 85,000

RAZEM: 1 284,500 m2 1 284,50

3.5 KNR 231/1106/1
(1)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta

Wyliczenie ilości robót:

110*0,125 13,750

220*0,0625 13,750

RAZEM: 27,500 t 27,50

3.6 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem- analogia emulsją

Wyliczenie ilości robót:

1284,5 1 284,500

RAZEM: 1 284,500 m2 1 284,50

3.7 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 1 284,50

3.8 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem- analogia emulsją m2 1 284,50

3.9 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 1 284,50

3.10 KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm-  ANALOGIA 
PODSYPANIE POBOCZA

Wyliczenie ilości robót:

400*0,5 200,000

RAZEM: 200,000 m2 200,00

3.11 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0˙kg

Wyliczenie ilości robót:

montaż kompletnych barier  elementami 116

zakończeń bariery SP-05/2 116,000

RAZEM: 116,000 m 116,00
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4 Element Wykonanie odwodnienia

4.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy pod korytka (23+53)*0,5*0,3 11,400

pod przepust 0,8*0,9*7 5,040

pod studnię wlotową 1,2*1,2*1,2 1,728

poszerzenie pobocza za mostem 53*0,5*0,5 13,250

RAZEM: 31,418 m3 31,42

4.2 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=10 m3 31,42

4.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- analogia

Wyliczenie ilości robót:

(23+53)*0,5*0,1 3,800

RAZEM: 3,800 m3 3,80

4.4 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 30˙cm m 23,00

4.5 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm 
-analogia korytka ściekowe drogowe przejezdne płytkie

Wyliczenie ilości robót:

53 53,000

RAZEM: 53,000 m 53,00

4.6 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury vipro  Fi˙30˙cm -analogia m 7,00

4.7 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙30˙cm- analogia szt 3,00

4.8 KNR 218/913/1 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙80˙cm, o głębokości do 3˙m szt 1,00

4.9 KNR 218/913/2 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙80˙cm, nakłady dodatkowe na 
każde następne 0,5˙m głębokości
Krotność=-4 0.5 m 1,00

4.10 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm- anlogia
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

obsypka przepustu i wzmocnienie 7*1

nawierzchni 7,000

RAZEM: 7,000 m2 7,00

4.11 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

31,42-3,8-23*0,4*0,35-53*0,5*0,2-7*3,14*0,4*0,4 15,583

RAZEM: 15,583 m3 15,58


