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PROJEKT KONSTRUKCJI

STRONA:

SPIS RYSUNKOW

TYTUL SKALA NUMER
RZUT SKTAEPARKU 1:100 KB-01
WARSTWY POD PtYTA SKATEPARKU, DETAL 120

MOCOWANIA ELEMENTU STALOWEGO 110 KB-02

URZADZENIA
FUNDAMENTY POD MAtA ARCHITEKTURE 1:25 KB-03
DETAL MONTAZU PIENKOW DREWNIANYCH
DETAL MONTAZU URZADZENIA "RAMPA" 195 <B.04
DETAL MONTAZU URZADZENIA "PLATFORMA

NA tANCUCHACH"

DETALE NAWIERZCHNI iig sKB-05
ZBROJENIE PLYTY SKATEPARKU 1:100 KB-06

1:25
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji dla zagospodarowania terenu i
skateparku W RAMACH INWESTYCJI : ,,BUDOWA SKATEPARKU, SCIEZKI PIESZO — ROWEROWE] |
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. ZYWIECKIEJ W JELESNI”

2. Podstawa formalna projektu.

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych aktualizowana z

uzbrojeniem

Podstawy merytoryczne opracowania.

o Wizje lokalne
° Projekt architektoniczny
e Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego opracowania

e Baza norm technicznych:

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji stalowych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3. Zatozenia przyjete do obliczen w tym obcigzen.

Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:
° obcigzenia state : warstwy architektoniczne
° obcigzenie wiatrem — strefa 1
° obcigzenie $niegiem — strefa 1
. obcigzenia uzytkowe:
obcigzenie charakterystyczne pi=5,0 kN/m?,

° granica przemarzania h=0,8
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4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333, z pdin. zm.) nalezy przyja¢, ze w poditozu projektowanego obiektu
panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badan podfoza projektuje sie wzmocnione

warstwy podbudowy z piasku stab. cementem gr. 25cm

5. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gorniczej

6. Projektowane elementy

o Ptyta skateparku

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z
betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos$¢ F150, zbrojona dotem siatkg @ 8 mm
(AIIIN) o oczkach 15x15cm.

—W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x5
m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonaé
fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masa
poliuretanowa.

—Ptyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla osdb poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Ptyte posadowié na nastepujgcych warstwach podbudowy:

—Chudy beton C8/10, gr. 10cm

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

—podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

Nosnos¢ podbudowy minimum 60 MPa

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
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zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno byé rowne, czyste i odwodnione. Beton
powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych z projektu technicznego.

e Nawierzchnie
Nawierzchnia kostka betonowa chodnik:

—kostka betonowa niefazowana koloru szarego gr. 6cm
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

— warstwa z kruszywa famanego, gr. 15cm - frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97
—warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm - frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana

mechanicznie, 1s=0,97
—podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

—grunt nosny

Wokét projektowanego skateparku przewiduje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego w
formie petli. Utwardzenie wykonane z nawierzchni asfaltowej z betonowym obrzezem.

Nawierzchnia asfaltowa alejek:
—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC S11 PMB 45 gr. 4 cm
—warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5 cm

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97
—warstwa z kruszywa famanego, gr. 15cm - frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana

mechanicznie, 1s=0,97
—podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm
—grunt nosny

Nawierzchnia mineralna:
—wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana gr. 3 cm
—podbudowa dynamiczna z kruszywa tamanego 0/16mm stab. mech. 1s=1,00 gr.5cm

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm - frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97
—warstwa z kruszywa famanego, gr. 15cm - frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana

mechanicznie, 1s=0,97
—podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

—grunt nosny
¢ Fundamenty pod matg architekture i urzadzenia

Urzadzenia zabawowe oraz matg architekture posadawia¢ na stopach betonowych. Wymiary
fundamentéw, sposéb ich =zbrojenia i poziomy posadowienia podano na rysunkach
konstrukcyjnych. Sposéb montazu urzadzen i obiektow do fundamentéw zgodnie z instrukcja
producenta. Zastosowac beton klasy C20/25.
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7. Wytyczne wykonawcze

- Roboty ziemne wykonywac w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego
(warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopdw mechanicznie, ostatnig warstwe
gruntu grubosci 10 cm zdjgc recznie.

- W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowe;j.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszyé, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Rdznice poziomdw nalezy
uzupetni¢ chudym betonem.

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

- Dobdér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osdb uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byé zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010
- Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

[l. TOLERANCIE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowana stala.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej muszg byé w odstepach minimum 450mm .
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajgcych sie ze sobg muszg by¢ symetryczne.
Wszystkie potgczenia sSrubowe muszg by¢ zakoriczone podktadka i nakretka z teflonem.

No vk whe

Wymiary gabarytowe urzadzen moga rdoznié sie o 6% w zaleznosci od katow.

Projektant : mgr inz. Piotr Frosztega
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Sprawdzajacy : mgr inz. Jarostaw Sliwa
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