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(nr uprawnien)

Oswiadczenie
Projektanta

Zgodniezart. 20ust. 4ustawyzdnia7lipca1994r. Prawobudowlane (Dz. U.z2016r. poz.
290) niniejszym o$wiadczam, ze projekt branzyinstalacje elektryczne:

,»BUDOWA SKATEPARKU, SCIEZKI PIESZO — ROWEROWEJ | OBIEKTOW MALEJ ARCHI-
TEKTURY PRZY UL. ZYWIECKIEJ W JELESNI "

realizowany pod adresem:
DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14, JELESNIA
sporzadzony 09.2020 r.

dla:

URZAD GMINY'JELESNIA,
UL. PLEBANSKA 1,
34-340 JELESNIA

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, wrzesien 2020



mgr inz. Stanistaw Zbroja
(imie i nazwisko)

UAN Upr. 333/90

(nr uprawnien)

Oswiadczenie
Sprawdzajacego

Zgodniezart. 20ust. 4ustawyzdnia7lipca1994r. Prawobudowlane (Dz.U.z2016r. poz.
290) niniejszym oswiadczam, ze projekt branzyinstalacje elektryczne:

,,BUDOWA SKATEPARKU, SCIEZKI PIESZO — ROWEROWEJ | OBIEKTOW MALEJ ARCHI-
TEKTURY PRZY UL. ZYWIECKIEJ W JELESNI "

realizowany pod adresem:
DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14, JELESNIA
sporzadzony 09.2020 r.

dla:

URZAD GMINY'JELESNIA,
UL. PLEBANSKA 1,
34-340 JELESNIA

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, wrzesien 2020
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji
pt. “ BUDOWA SKATEPARKU, SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ | OBIEKTOW MALEJ ARCHI-
TEKTURY PRZY UL. ZYWIECKIEJ W JELESNI”,
DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14, JELESNIA

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
o zlecenie Inwestora;
e projekt architektoniczny
e uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
e obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
o Szafka zasilania oswietlenia SON
Oswietlenie terenu
Instalacja uziemiajgca
Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
Potagczenia wyréwnawcze

4. Zasilanie.
Projektowane oswictlenie sportowe zasilane bedzie z szafki SON napieciem 3N~50Hz,
230V/400V/TN-S. Szafka SON zasilana bedzie z projektowanego ztgcza zasilajaco licznikowego w
ramach posiadanych warunkow przylaczeniowych. Ztacze zasilajaco licznikowe nie stanowi
przedmiotu opracowania.

5. Szafka zasilania oSwietlenia SON
Projektuje si¢ obudowe typowa z tworzywa termoutwardzalnego montowang na prefabrykowanym
fundamencie bezposrednio przy wejsciu do skateparku. Jako wytacznik glowny zastosowano
roztacznik o pradzie 100A. Z szatki SON, bedzie zasilane i sterowane o$wietleni terenu. Sterowanie
oswietleniem bgdzie za pomoca sterownika z zegarem astronomicznym oraz miejscowe z szafki SON.

6. Sterowanie oSwietleniem
Projektuje si¢ uktad wyposazony w sterownik dwukanatowy wyposazony w zegar astronomiczny.
Sterownik umozliwia niezalezne zalaczanie o$wietlenia parkowego i1 sportowego. Szczegdlowy
harmonogram zalaczen 1 wytgczen ustali¢ na budowie z operatorem obiektu.

7. Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyréwnawcze
Projektuje si¢ uziemienie dla szafki SON poprzez ptaskownik FeZn 40x3 zakopany w ziemi na
glebokosci co najmniej 60cm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10ohm.
Dodatkowo uziemieniem wykona¢ dla wszystkich masztow oswietlenia M1, M2 oraz latarni S8 i S14
za pomocg ptaskownika FeZn 40x3 zakopany w ziemi na glebokosci co najmniej 60cm Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10ohm.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-C-S.



9. Maszty oSwietleniowe
Oswietlenie projektuje si¢ przy pomocy masztow stalowych ocynkowanych o wysokosci h=10m.
Maszty o§wietleniowe montowane na prefabrykowanych fundamentach — dobér fundamentow wg.
katalogu producenta masztéw. W masztach nalezy zamontowac typowe ztgcze bezpiecznikowe
wyposazone w bezpiecznik 4A dla kazdej oprawy. W masztach dla kazdej oprawy, nalezy zastosowac
przewody DYd 2,5 mm w rurce ochronnej. Stupy winny by¢ wyposazone w tabliczke¢ numeracyjng i
tabliczke ostrzegawcza. Skatepark oswietlone zostanie naswietlaczami asymetrycznymi LED o mocy
154W montowanymi po 3 na kazdym maszcie. Projektowane $rednie natezenie o§wietlenia minimum
75Ix. Oprocz o$wietlenia sportowego projektuje si¢ rowniez oswietlenie parkowe za pomocg oprawy
LED 36W umieszczonych na stupach stalowych ocynkowanych h=4m.
Lokalizacj¢ masztow pokazano na planie o§wietlenia.

Parametry opraw o$wietleniowych:
Naswietlacza 154W

Moc znamionowa 154 W

Napiecie znamionowe 220...240 V
Wspétczynnik mocy A > 0,95
Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz
Poczatkowy prad rozruchowy 53 A
Temperatura barwowa 4000 K
Strumien $wietiny 23000 Im
Skutecznosc¢ swietlna 134 Im/
Zakres temperatury otoczenia -40...+55 °C
Trwato$¢ L80/B10 @ 25 °C 100000 h
Trwato$¢ L90/B10 @ 25 °C 50000 h
Typ zabezpieczenia IP66

282
50

477 200 61

Oprawa parkowa

Moc: 36W/42W

Temperatura barwy $wiatta: 4000K

Strumien $wietiny oprawy:5700Im

Efektywnos$c¢ swietlna: 136Im/W

Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem @ 60 x 85 mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L80F20 — 100 000 h
CRI: >70

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 43A / 260us

837
671

2680



10. Trasy kablowe
Linie kablowg uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i
przykryty taka samg warstwa. Na podsypke z piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci
0,15 m i na to utozy¢ foli¢ niebieska poliuretanowg. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac doprowadzié¢
powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Kable przy skrzyzowaniach z podziemng infrastrukturg oraz pod
chodnikami prowadzi¢ w rurkach ochronnych typu DVR 75. Tarasy kabli pokazano na planie.

11. Obliczenia
Bilans mocy
Wyszczegdlnienie U Moc zainstalowana | Wspoétczynnik | Moc zapotrzebowana
Lp. odbiorow " P K, P,
V kw kw
PROJ. SON
1 | Oswietlenie obw 1 400 1,00 1,00 1,00
2 | Oéwietlenie obw 2 400 0,56 1,00 0,56
3 | Gniazda imprezowe 230 6,00 0,70 4,20
SUMA 1,00 5,76 5,76

Dla poprawnego dzialania projektowana instalacja wymaga mocy przylaczeniowej w wysokosSci

10kW co jest zgodne z posiadanymi warunkami.

Dobor przewodoéw i spadki napiec

Obcigzenie Kabel Spadek napigcia

Lp Pocz_qtek Korjiec Un . .”-

" | odcinka | odcinka Py cos@n | ln | rodzaj zyly | zyt |przekr. | dtug. AU gy
v Kw A mm® | m. %
1 ZK SON 400 576 0,95 8,8 YAKXS 5 25,0 10 0,041
2 SON M1 400 0,99| 0,95 15| YAKXS 5 25,0 20 0,014
3 M1 M2 400 0,50| 0,95 0,8| YAKXS 5 25,0 15 0,005
SUMA 45 0,061
Obcigzenie Kabel Spadek napigcia

Lp Pocz_e}tek Kof‘iec Un . .”-

" | odcinka | odcinka Py cosgn | ln | rodzaj zyty | zyt | przekr. |dtug. AUy
v KW A mm® | m. %

1 ZK SON 400 5, 76| 0,95 8,8| YAKXS 5 25,0 10 0,041
2 SON S1 400 0,56 0,95 09| YAKXS 5 25,0 20 0,008
3 S1 S2 400 0,28| 0,95 0,4| YAKXS 5 25,0 25 0,005
4 S2 S3 400 0,24 0,95 0,4| YAKXS 5 25,0 25 0,004
5 S3 S5 400 0,16| 0,95 0,2| YAKXS 5 25,0 25 0,003
6 S5 S6 400 0,12 0,95 0,2| YAKXS 5 25,0 25 0,002
7 S6 S7 400 0,08| 0,95 0,1| YAKXS 5 25,0 25 0,001
8 S7 S8 400 0,04 0,95 0,1| YAKXS 5 25,0 25 0,001
SUMA 180 0,066




Obcigzenie Kabel Spadek napiecia

Lp Poczatek | Koniec Uy - .i|.

: odcinka | odcinka P, COSOp I, | rodzaj zyly | zyt |przekr. | dlug. AUy
V | kw A mm® | m. %

1 ZK SON 400 576 0,95 8,8] YAKXS 5 25,0 10 0,041
2 SON S1 400 0,56 0,95 09| YAKXS 5 25,0 15 0,006
3 S1 S9 400 0,24 0,95 0,4| YAKXS 5 25,0 25 0,004
4 S9 S11 400 0,16 0,95 0,2| YAKXS 5 25,0 25 0,003
5 S11 S12 400 0,12 0,95 0,2| YAKXS 5 25,0 25 0,002
6 S12 S13 400 0,08 0,95 0,1| YAKXS 5 25,0 25 0,001
7 S13 S14 400 0,04 0,95 0,1| YAKXS 5 25,0 25 0,001
SUMA 150 0,059

Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie Linia zasilajaca 1 Petla zwar. Zabh. Napiecia
Lp.| Odbiornik | R, ‘xz typ s | LR ‘x. R [ X | Z | Typ | W [ Us| Uy
mQ mm?| m. mQ mQ AlVv| Vv

1 |ZK 4 |11| YAKXS[350|100|163|13 183|25]185
2 | SON 183 | 25 | YAKXS [350] 10 | 16 | 1 200|27|201| B20 |100 | 20 | 230
6 | S8 200 | 27 | YAKXS | 35,0 | 180 | 294 | 24 494 |50 | 496 | gG10 | 56 | 28| 230
7 |S14 200 | 27 | YAKXS | 35,0 | 150 | 245 | 20 445 | 46 | 447 | gG10| 56 | 25| 230

Ochrona jest spelniona

12. Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi
Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materialdéw posiadajacych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ badania a z badan sporzadzi¢ protokoly.



