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SPIS RYSUNKÓW 

TYTUŁ SKALA NUMER 

RZUT SKTAEPARKU 1:100 KB-01 

WARSTWY POD PŁYTĄ SKATEPARKU, DETAL 
MOCOWANIA ELEMENTU STALOWEGO 
URZĄDZENIA 

1:20 
1:10 

KB-02 

FUNDAMENTY POD MAŁĄ ARCHITEKTURĘ 1:25 KB-03 

DETAL MONTAŻU PIEŃKÓW DREWNIANYCH 
DETAL MONTAŻU URZĄDZENIA "RAMPA" 
DETAL MONTAŻU URZĄDZENIA "PLATFORMA 

NA ŁAŃCUCHACH" 

1:25 KB-04 

DETALE NAWIERZCHNI 
1:25 
1:10 

sKB-05 

ZBROJENIE PŁYTY SKATEPARKU 
1:100 
1:25 

KB-06 
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1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji dla zagospodarowania terenu i 
skateparku W RAMACH INWESTYCJI : „BUDOWA SKATEPARKU, ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ I 
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. ŻYWIECKIEJ W JELEŚNI” 

 

2. Podstawa formalna projektu. 
 
 Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktualizowana z 

uzbrojeniem 

 

Podstawy merytoryczne opracowania. 
 

 Wizje lokalne 

        Projekt architektoniczny   

 Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objętego opracowania  

 Baza norm  technicznych:  
 

 PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

 

3. Założenia przyjęte do obliczeń w tym obciążeń. 
 

          Zasadnicze obciążenia przyjęte w obliczeniach: 

 obciążenia stałe :  warstwy architektoniczne   

 obciążenie wiatrem – strefa 1 

 obciążenie śniegiem – strefa 1 

 obciążenia użytkowe: 

obciążenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m2,  

 granica przemarzania h=0,8 
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4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 
 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane 

(Dz.U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) należy przyjąć, że w podłożu projektowanego obiektu 

panują proste   warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt należy zaliczyć do  I kategorii 

geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża projektuje się wzmocnione 

warstwy podbudowy z piasku stab. cementem gr. 25cm 

 

5. Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 
 

Obiekt nie znajduje się rejonie oddziaływania eksploatacji górniczej  

 

6. Projektowane elementy 
 
 

  Płyta skateparku 
 

Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15 cm z 
betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką ∅ 8 mm 
(AIIIN) o oczkach 15x15cm. 

 W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m × 5 
m na głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać 
fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą 
poliuretanową. 

 Płyta musi posiadać spadki  w przedziale 1 - 1,5%, jeżeli geometria skateparku na to pozwala 
spadki powinny być jednostronne. 

 
Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub 

rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w 
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.   

Płytę posadowić na następujących warstwach podbudowy: 

Chudy beton C8/10, gr. 10cm  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

 
Nośność podbudowy minimum 60 MPa 

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
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założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. Beton 
powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych z projektu technicznego.  

 
•  Nawierzchnie 
 

Nawierzchnia kostka betonowa chodnik: 
kostka betonowa niefazowana koloru szarego gr. 6cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

grunt nośny 
 

 Wokół projektowanego skateparku przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego w 
formie pętli. Utwardzenie wykonane z nawierzchni asfaltowej z betonowym obrzeżem. 

 

Nawierzchnia asfaltowa alejek: 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S11 PMB 45 gr. 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 5 cm  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

grunt nośny 
 

Nawierzchnia mineralna: 
 wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana gr. 3 cm 
 podbudowa dynamiczna z kruszywa łamanego 0/16mm stab. mech. Is=1,00 gr.5cm  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
 warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 
mechanicznie, Is=0,97  
 podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 
 grunt nośny 

 
•  Fundamenty pod małą architekturę i urządzenia 

 
Urządzenia zabawowe oraz małą architekturę posadawiać na stopach betonowych. Wymiary 
fundamentów, sposób ich zbrojenia i poziomy posadowienia podano na rysunkach 
konstrukcyjnych. Sposób montażu urządzeń i obiektów do fundamentów zgodnie z instrukcją 
producenta. Zastosować beton klasy C20/25. 
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7. Wytyczne wykonawcze 
 
- Roboty ziemne wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu rodzimego 

(warstwa nośna). W przypadku wykonywania wykopów mechanicznie, ostatnią warstwę 

gruntu grubości 10 cm zdjąć ręcznie.  

- W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć dno wykopu przed 

przenikaniem wody opadowej.  

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop należy 

osuszyć, a uplastycznioną warstwę gruntu bezwzględnie usunąć. Różnicę poziomów należy 

uzupełnić chudym betonem. 

- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 

użytkowania skateparku 

- Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 

przestrzeganie instrukcji użytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. 

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 

nadzorem osób uprawnionych. 

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producentów. 

- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na 

terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 

- Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań). 

 

II. TOLERANCJE 

1. Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 

2. Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię blatu. 

3. Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20mm od określonego wymiaru. 

4. Otwory na płytach w linii poziomej muszą być w odstępach minimum 450mm . 

5. Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne. 

6. Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem. 

7. Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o 6% w zależności od kątów. 

 
Projektant : mgr inż. Piotr Frosztęga      
                    upr. PDK/0002/POOK/12  
 
Sprawdzający  : mgr inż. Jarosław Śliwa    
                           upr. K-166/01 


