
 

 

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

 
TEMAT BUDOWA SKATEPARKU, ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ  

I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY  
UL. ŻYWIECKIEJ W JELEŚNI  
 
 

ARDES INWESTYCJI 
 

REJON UL. ŻYWIECKIEJ /SZKOLNEJ W JELEŚNI 
DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14 OBR. 0001 JELEŚNIA 
 

INWESTOR URZĄD GMINY JELEŚNIA 
UL. PLEBAŃSKA 1 
34-340 JELEŚNIA 
 

BRANŻA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

FAZA PROJEKT BUDOWLANY 

 
GŁÓWNY PROJEKTANT 

mgr inż. arch. Mirosław Macioszek    
nr upr. MPOIA/090/2010 
 

 
 

 
SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. arch. Paweł Orlef    
nr upr. Rz/A-06/05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kraków, wrzesień 2020r. 



 

 

 

II / 1    PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opis  techniczny 
 
 
 

 
Spis treści: 

 
1. Przedmiot opracowania  
2. Podstawa opracowania  
3. Zakres opracowania 
4. Lokalizacja 
5. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
7. Zestawienie powierzchni 
8. Ochrona zabytków i krajobrazu 
9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
10. Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
11. Zagospodarowania mas ziemnych 
12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych  
13. Warunki ochrony p.poż.     
14. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego   
15. Zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi. 
16. Obszar oddziaływania obiektu 
17. Uwagi końcowe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu  

budowy skateparku wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz budową elementów małej 

architektury przy ul. Żywieckiej i Kiełbasów w Jeleśni na działkach nr 1975/8, 1975/6, 

11152/8, 2204/14 obr. 0001 Jeleśnia. 

 
2.  Podstawa opracowania 

 

 Umowa z Inwestorem; 

 Wizja w terenie; 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XLII/248/2017 

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia; 

 Aktualne normy i przepisy budowlane. 

 
3. Zakres opracowania 

 
Projektowany zakres prac przewiduje: 

 Splantowanie i oczyszczenie terenu objętego zakresem opracowania, przygotowanie 

go pod wykonanie projektowanych nawierzchni; 

 Wytyczenie projektowanego skateparku oraz elementów małej architektury 

 i  projektowanych utwardzeń;  

 Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża; 

 Wykonanie przyłącza elektrycznego do projektowanego oświetlenia terenu – wg 

projektu instalacji elektrycznych; 

 Wykonanie płyty żelbetowej skateparku – wg projektu konstrukcji 

 Montaż gotowych przeszkód skateparku ze sklejki; 

 Budowę utwardzonych dojść do obiektu; 

 Montaż opraw oświetleniowych – lamp parkowych oraz oświetlenia sportowego 

 Montaż tablic z regulaminem; 

 Montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery; 

 Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego  

w niezbędnym zakresie; 

 Uporządkowanie terenu. 

 
4. Lokalizacja 

 
Projektowany obiekt znajduje się na działkach nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14 

obr. 0001 Jeleśnia. w rejonie ul. Żywieckiej w miejscowości Jeleśnia.  

Projektowana inwestycja sąsiaduje z Przedszkolem nr 2 w Jeleśni.  

 

5. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
 

5.1 Charakterystyka terenu 
 

Teren inwestycji obejmuje działki nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14  

obr. 0001 Jeleśnia. Obszar objęty zakresem opracowania znajduje się w rejonie ul. 



 

Żywieckiej i ul. Kiełbasów, i przebiega przez teren Przedszkola nr 2 w Jeleśni. 

Teren inwestycji to niezagospodarowany obecnie obszar, porośnięty roślinnością 

wysoką (drzewa i krzewy) oraz roślinnością trawiastą. Na terenie Przedszkola 

znajduje się nawierzchnia z kostki betonowej. 

Teren objęty opracowanie znajduje się w granicy obszaru objętego Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XLII/248/2017 Rady 

Gminy Jeleśnia z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia. 

Teren znajduje się w obszarze o symbolu: US – tereny usług sportu i rekreacji. 

 

5.2 Komunikacja 
 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jaką jest ul. Żywiecka (dz. 

nr 11029/1).  

 
5.3 Istniejąca zabudowa 

 
Na terenie działek nr 1975/8, 1975/6, 11152/8 brak jest jakichkolwiek obiektów 

kubaturowych oraz innych obiektów budowlanych. Na działce nr 2204/14 znajduje 

się istniejący budynek Przedszkola nr 2 wraz z nawierzchnią z kostki betonowej. 

 

5.4 Zadrzewienie 
 
Teren przeznaczony pod inwestycję porośnięty jest trawą. Na terenie 

przedmiotowych działek występuje również roślinność wysoka – drzewa i krzewy. 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują drzewa przeznaczone do 

wycinki. 
 

5.5 Uzbrojenie techniczne 
 
Przez przedmiotową działkę przebiega sieć kanalizacyjna.   

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejący przebieg sieci na działce 1975/6, 

11152/8 i 11152/9. 

 
6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

 
Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej, żelbetowej płyty o 

nawierzchni przystosowanej do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, 

hulajnogach i rowerach.  Na płycie projektuje się montaż gotowych przeszkód ze 

sklejki. Projektowana płyta żelbetowa posiada spadki umożliwiające odprowadzenie 

wód opadowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki.  

Wokół projektowanego zagospodarowania przewidziano pętlę – ciąg pieszo-rowerowy 

o nawierzchni asfaltowej. W projekcie przewidziano także budowę dojścia z kostki 

betonowej o grubości 6cm, a także fragment z nawierzchni mineralnej, przy której 

zlokalizowane zostały elementy małej architektury.   Przewiduje się ponadto montaż 

elementów małej architektury: tablic informacyjnych z regulaminem obiektu, stojaków 

rowerowych, ławek parkowych z oparciem i bez oparcia, a także koszy na śmieci.  

W północno-wschodniej części opracowania zaprojektowano urządzenia zabawowe 

dedykowane dzieciom z różnych grup wiekowych. Opracowanie zawiera również 

wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla tych urządzeń.  



 

Projektuje się oświetlenie terenu w postaci lamp parkowych oraz sportowych masztów 

oświetleniowych. Ponadto przewiduje się obsianie trawą i uzupełnienie istniejących 

trawników w terenie przyległym w zakresie niezbędnym do uporządkowania 

i przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom zielonym.  

Szczegółową lokalizację poszczególnych elementów zagospodarowania przedstawiono 

na rysunku Z-1.1 Projekt zagospodarowania terenu. 

  
6.1 Charakterystyka obiektu 

 
Projekt zakłada budowę skateparku o nawierzchni żelbetowej  

wraz ze ścieżką z kostki betonowej, stanowiącymi dojście do skateparku. Dodatkowo 

projekt przewiduje montaż elementów małej architektury wraz z oświetleniem terenu. 

Szczegółowy opis projektowego skateparku oraz elementów małej architektury w 

dalszej części opracowania. 

 
6.2 Komunikacja 

 
Projektuje się dostęp do drogi publicznej, jaką jest ul. Kiełbasów. 

Projekt zakłada budowę utwardzonego dojścia z kostki betonowej bezfazowej, 

połączony z istniejącą nawierzchnią na terenie działki 2204/14. 

 
6.3 Nawierzchnie 

 
Projektowana nawierzchnia skateparku – żelbetowa. 

Płyta żelbetowa: 

- powierzchnia zatarta mechanicznie, 

- beton C20/25 zbrojony siatką z prętów Ø8 mm o oczkach 15x15mm 

hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15cm, zacierany na gładko, 

zabezpieczony preparatem do pielęgnacji betonu, 

- warstwa chudego betonu C8/10, gr. 10 cm, 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

- grunt nośny 

 
Projektuje się utwardzone dojście z kostki betonowej o gr. 6 cm. W przypadku 

naruszenia podczas prowadzonych prac istniejącego chodnika, należy go odtworzyć 

w dowiązaniu do istniejącego układu, za zachowaniem istniejącej technologii. 

 
Nawierzchnia kostka betonowa chodnik:  

- kostka betonowa niefazowana koloru szarego gr. 6cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

- grunt nośny 



 

 

Wokół projektowanego skateparku przewiduje się budowę ciągu pieszo-

rowerowego w formie pętli. Utwardzenie wykonane z nawierzchni asfaltowej z 

betonowym obrzeżem.  

 

Nawierzchnia asfaltowa alejek:  
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

- grunt nośny 

 

Nawierzchnia mineralna:  
- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana gr. 3 cm 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 0-31,5mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- warstwa z kruszywa łamanego, gr. 15cm – frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana 

mechanicznie, Is=0,97 

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm 

- grunt nośny 

 
6.4 Zieleń 

Projektowany zakres prac nie koliduje ani nie ingeruje w istniejącą zieleń. 

W razie konieczności należy uzupełnić istniejący trawnik w zakresie niezbędnym 

do uporządkowania przyległego terenu oraz przywrócenia jego odpowiedniego 

stanu po wykonaniu prac budowlanych.  

W tym celu należy wyrównać teren, nawieźć ziemi czarnej oraz posiać trawę. 

Gatunek trawy należy dostosować do traw występujących w rejonie planowanej 

inwestycji. Najlepszym terminem siewu jest wrzesień oraz październik lub przełom 

marca, kwietnia i maja. Przed siewem trawy należy wzruszyć lekko wierzchnią 

warstwę gleby (2 - 4 cm), rozbijając przy tym grudki. Nasiona należy wysiewać na 

glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego 

zraszania należy odczekać aż woda wniknie do głębszych warstw gruntu, a warstwa 

wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw będą przylepiać 

się do grudek ziemi i nie będzie możliwe ich przykrycie. 

 

Siać można ręcznie lub siewnikiem, stosując metodę krzyżową pojedynczą. W 

przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych 

norma wysiewu wynosi 30 g/m 2 (lub wg wskazań dla konkretnej mieszanki). Po 

siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią na głębokość około 0,5-1 cm i 

zagrabić używając kolczatki lub grabi. Na koniec należy zwałować lekkim wałem 

(po zwałowaniu otrzymujemy projektowany poziom terenu). Usuwanie chwastów 

należy wykonywać metodą ręczną lub przy użyciu herbicydów kontaktowych (w 

przypadku oprysku 2 – 3 dni przed koszeniem).Pierwsze koszenie należy wykonać, 

gdy źdźbła osiągną wysokość 9–10 cm – do wysokości 8 cm, docelowa wysokość 

trawnika 4-5 cm. Kolejne koszenia co ok 14 dni. 

Gatunek trawy należy dostosować do traw występujących w rejonie planowanej 



 

inwestycji. 

  

 

6.5 Uzbrojenie techniczne 
 

Projekt zakłada budowę oświetlenia terenu przy wykorzystaniu oświetlenia 

sportowego, typowego dla obiektów takich jak skatepark. Przewidziano ponadto 

montaż oświetlenia parkowego, oświetlającego pozostałą część zagospodarowania.  

Szczegółowe informacje zawarto w projekcie instalacji elektrycznych w dalszej 

części opracowania.  

Zaprojektowana nawierzchnia, przebiegająca nad istniejącą siecią kanalizacji 

wykonana została nawierzchni rozbieralnej, tj. kostki betonowej bezfazowej  

o gr. 6 cm, umożliwiającą jej szybki demontaż w razie ewentualnej awarii 

istniejącego uzbrojenia terenu. Na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia 

technicznego, prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Przed przystąpieniem do docelowych prac należy wykonać przekopy 

kontrolne. 

 

 
7. Zestawienie powierzchni 

 

Zestawienie powierzchni projekt zagospodarowania terenu 

Elementy zagospodarowania Pow. [m²] Udział [%] 

Powierzchnia działek nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 

2204/14 5 186,3  100% 

Projektowany skatepark 232,00 4,5% 

Powierzchnia utwardzona projektowana  720,4 13,8% 

Istniejące utwardzenie terenu 132,9 2,64% 

Powierzchnia utwardzona łącznie 853,3 16,44% 

Pow. biologicznie czynna 3 091,67 79,06% 

 
Zestawienie powierzchni analizowano w obrębie obszaru US zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 
8. Ochrona zabytków i krajobrazu 

 
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 
9. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

 
Obszar opracowania nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega 

szkodom górniczym. 

 
10.  Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  

 

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na 

środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w 

otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowa inwestycja spełnia wymogi 



 

konieczności ochrony i utrzymania wysokich standardów przyrodniczych terenu zgodnie z 

Rozporządzeniem nr 7/98 Wojewody Bielskiego z dnia 20 maja 1998 r. (Dz. Urz. 

Województwa Bielskiego Nr 8/98) dla Żywieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.  

Teren nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. 

 

Najbliższe obszary chronione: 

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony 

- Beskid Żywiecki PLB240002 – 0-46 km 

 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 

 Beskid Żywiecki PLH240006 – 0,33 km 

 
11. Zagospodarowanie mas ziemnych 
 

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostaną wykorzystane  

na terenie przedmiotowej działki. W przypadku braku możliwości ich wykorzystania 

zostaną wywiezione do przeznaczonego na ten cel i posiadającego stosowne uprawnienia 

składowiska. 

12.  Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Cały obszar inwestycji jest dostępny bezpośrednio z istniejących ciągów komunikacyjnych 

i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

13.  Warunki ochrony p.poż 
 

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w  wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) nie zachodzi konieczność zaopatrywania 

projektowanego obiektu w zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe.  

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w  wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie 

wymaga doprowadzenia dróg pożarowych.  

14. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2)) należy przyjąć, że 

w podłożu projektowanego obiektu panują proste warunki gruntowo - wodne, a 

projektowany obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

15. Zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi. 
 

Obiekt  będący przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się na terenie usług sportu i 

rekreacji oznaczonym na rysunku planu symbolem US. Przedmiotowy obiekt pełni funkcję 

sportowo-rekreacyjną, czym spełnia zapisy MPZP w zakresie przeznaczenia terenu. 

MPZP dopuszcza zagospodarowanie 60% działki zabudową kubaturową, nakazuje 



 

urządzenie minimum 30% działki jako powierzchnię biologicznie czynną. Projektowana 

powierzchnia zabudowy działki stanowi 5,63 % powierzchni zabudowy,  natomiast 

powierzchnia biologicznie czynna działki stanowi 74,99% powierzchni działki, czym 

spełnia zapisy MPZP (§6 ust. 2  pkt 1,2) 

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała Nr XLII/248/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 1 grudnia 2017 

roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Jeleśnia w 

gminie Jeleśnia).  

 
Projektowana inwestycja spełnia podstawowe wymagania dotyczące warunków 

technicznych i nie narusza obowiązujących przepisów a  projektowany obiekt budowlany 

spełnia wymagania podstawowe określone w  art. 5 ustawy Prawo budowlane: 

 Bezpieczeństwo konstrukcji – urządzenia zaprojektowano tak aby obciążenia mogące 

na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do jego zniszczenia, 

przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, zniszczenia na skutek 

wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

 Bezpieczeństwo pożarowe – nie dotyczy 

 Bezpieczeństwo użytkowania – urządzenia zaprojektowano w sposób niestwarzający 

niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania 

 Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska – Zakres 

projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na 

środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotową 

inwestycję nie jest położony w granicach obszarów chronionych.  

 Ochrona przed hałasem i drganiami – nie dotyczy 

 Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja użytkowania 

energii – nie dotyczy 

 
16. Obszar oddziaływania obiektu 

 
Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 1332 z 2017r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2015 poz. 469 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zmianami 

 

 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice 

zakresu opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na 

zacienianie działek sąsiednich. Ze względu na zakładane użytkowanie obiektu 

przedmiotowa inwestycja nie zakłada powstawania odpadów przemysłowych, 

mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie. Przedmiotowa 

inwestycja nie zakłada powstawania ścieków technologicznych, mogących negatywnie 

oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie, zdefiniowanych na podstawie Ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu oraz 

sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z wibracjami, 

zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne/?on=16.11.2016


 

wody  

i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do 

drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 

budowlanego. 

 

Określenie obszaru oddziaływania obejmuje obszar opracowania inwestycji,  

działki nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14 

 
17. Uwagi końcowe 

 

 Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce,  

w szczególności winny spełniać wymogi określone przepisami przeciwpożarowymi i 

sanitarnymi. 

 Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  

I Odbioru Robót Budowlanych. 

 Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać 

Polskim Normom. 

 Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie 

 W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem. 

 Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

 Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach. 

 Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o 

podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie 

Inwestora. 

 

 

 Opracował 

 arch. Mirosław Macioszek 
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