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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
budowy skateparku wraz ze $ciezkg pieszo-rowerowa oraz budowa elementéw matej
architektury przy ul. Zywieckiej i Kietbasow w Jelesni na dziatkach nr 1975/8, 1975/6,
11152/8, 2204/14 obr. 0001 Jelesnia.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr XLII/248/2017
Rady Gminy Jeles$nia z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Solectwa Jelesnia w gminie Jelesnia;

Aktualne normy i przepisy budowlane.

3. Zakres opracowania

Projektowany zakres prac przewiduje:

Splantowanie i oczyszczenie terenu objetego zakresem opracowania, przygotowanie
go pod wykonanie projektowanych nawierzchni;
Wytyczenie projektowanego skateparku oraz elementéw matej architektury
I projektowanych utwardzen;
Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza;
Wykonanie przylacza elektrycznego do projektowanego oswietlenia terenu —wg
projektu instalacji elektrycznych;
Wykonanie ptyty zelbetowej skateparku — wg projektu konstrukcji
Montaz gotowych przeszkod skateparku ze sklejki;
Budowe utwardzonych doj$¢ do obiektu;
Montaz opraw o$wietleniowych — lamp parkowych oraz o§wietlenia sportowego
Montaz tablic z regulaminem;
Montaz urzadzen zabawowych, tawek, koszy na $mieci oraz stojakdw na rowery;
Humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczenstwa oraz terenu przyleglego
w niezbednym zakresie;
Uporzadkowanie terenu.

4. Lokalizacja

Projektowany obiekt znajduje si¢ na dziatkach nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14
obr. 0001 Jelesnia. w rejonie ul. Zywieckiej w miejscowosci Jeleénia.
Projektowana inwestycja sasiaduje z Przedszkolem nr 2 w Jelesni.

5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

5.1 Charakterystyka terenu

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14
obr. 0001 Jelesnia. Obszar objety zakresem opracowania znajduje si¢ w rejonie ul.



Zywieckiej i ul. Kietbasow, i przebiega przez teren Przedszkola nr 2 w Jele$ni.
Teren inwestycji to niezagospodarowany obecnie obszar, poro$niety roslinnoscig
wysoka (drzewa i1 krzewy) oraz roslinno$cig trawiasta. Na terenie Przedszkola
znajduje si¢ nawierzchnia z kostki betonowe;.

Teren objety opracowanie znajduje si¢ w granicy obszaru objetego Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr XLII/248/2017 Rady
Gminy Jelesnia z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Sotectwa Jelesnia w gminie Jele$nia.

Teren znajduje si¢ w obszarze o symbolu: US — tereny ustug sportu i rekreacji.

5.2 Komunikacja

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, jaka jest ul. Zywiecka (dz.
nr 11029/1).

5.3 Istniejgca zabudowa

Na terenie dziatek nr 1975/8, 1975/6, 11152/8 brak jest jakichkolwiek obiektow
kubaturowych oraz innych obiektow budowlanych. Na dziatce nr 2204/14 znajduje
si¢ istniejacy budynek Przedszkola nr 2 wraz z nawierzchnig z kostki betonowe;.

5.4 Zadrzewienie

Teren przeznaczony pod inwestycje porosnigty jest trawa. Na terenie
przedmiotowych dziatek wystepuje rowniez roslinnos¢ wysoka — drzewa i krzewy.
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja drzewa przeznaczone do
wycinki.

5.5 Uzbrojenie techniczne

Przez przedmiotowq dziatke przebiega sie¢ kanalizacyjna.
Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy przebieg sieci na dziatce 1975/6,
11152/8 i 11152/9.

. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gladkiej, zelbetowej plyty o
nawierzchni przystosowanej do jazdy po nich na tyzworolkach, deskorolkach,
hulajnogach i rowerach. Na ptycie projektuje si¢ montaz gotowych przeszkod ze
sklejki. Projektowana ptyta zelbetowa posiada spadki umozliwiajace odprowadzenie
wod opadowych na teren nieutwardzony w granicach wtasnej dzialki.

Wokot projektowanego zagospodarowania przewidziano petle — cigg pieszo-rowerowy
0 nawierzchni asfaltowej. W projekcie przewidziano takze budowg dojscia z kostki
betonowej o grubosci 6¢cm, a takze fragment z nawierzchni mineralnej, przy ktorej
zlokalizowane zostaty elementy malej architektury. Przewiduje si¢ ponadto montaz
elementow matej architektury: tablic informacyjnych z regulaminem obiektu, stojakoéw
rowerowych, tawek parkowych z oparciem 1 bez oparcia, a takze koszy na $mieci.

W pdinocno-wschodniej czgs$ci opracowania zaprojektowano urzgdzenia zabawowe
dedykowane dzieciom z réznych grup wiekowych. Opracowanie zawiera rowniez
wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla tych urzadzen.



Projektuje si¢ oswietlenie terenu w postaci lamp parkowych oraz sportowych masztow
o$wietleniowych. Ponadto przewiduje si¢ obsianie trawa i uzupetnienie istniejacych
trawnikow w terenie przyleglym w zakresie niezbednym do uporzadkowania
I przywrocenia odpowiedniego stanu istniejagcym terenom zielonym.

Szczegdtowa lokalizacje poszczegdlnych elementow zagospodarowania przedstawiono
na rysunku Z-1.1 Projekt zagospodarowania terenu.

6.1 Charakterystyka obiektu

Projekt zaklada budowe skateparku 0 nawierzchni zelbetowej
wraz ze Sciezkg z kostki betonowej, stanowigcymi dojscie do skateparku. Dodatkowo
projekt przewiduje montaz elementow matej architektury wraz z o$wietleniem terenu.
Szczegotowy opis projektowego skateparku oraz elementéw matej architektury w
dalszej cze$ci opracowania.

6.2 Komunikacja

Projektuje si¢ dostep do drogi publicznej, jaka jest ul. Kietbasow.
Projekt zaklada budowe utwardzonego doj$cia z kostki betonowej bezfazowej,
polaczony z istniejaca nawierzchnig na terenie dziatki 2204/14.

6.3 Nawierzchnie

Projektowana nawierzchnia skateparku — zelbetowa.

Plyta zelbetowa:

- powierzchnia zatarta mechanicznie,

- beton C20/25 zbrojony siatka z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm
hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15cm, zacierany na gladko,
zabezpieczony preparatem do pielggnacji betonu,

- warstwa chudego betonu C8/10, gr. 10 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

- grunt nosny

Projektuje si¢ utwardzone dojscie z kostki betonowej o gr. 6 cm. W przypadku
naruszenia podczas prowadzonych prac istniejacego chodnika, nalezy go odtworzy¢
w dowiazaniu do istniejacego uktadu, za zachowaniem istniejacej technologii.

Nawierzchnia kostka betonowa chodnik:

- kostka betonowa niefazowana koloru szarego gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢cm

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- warstwa z kruszywa lamanego, gr. 15cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

- grunt nosny



Wokoét projektowanego skateparku przewiduje si¢ budowg ciggu pieszo-
rowerowego w formie petli. Utwardzenie wykonane z nawierzchni asfaltowej z
betonowym obrzezem.

Nawierzchnia asfaltowa alejek:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- warstwa z kruszywa lamanego, gr. 15cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

- grunt nosny

Nawierzchnia mineralna:

- wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna naturalnie stabilizowana gr. 3 cm

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

- podbudowa z piasku stabilizowana cementem 2,5 MPa, gr. 25 cm

- grunt nosny

6.4 Zielen
Projektowany zakres prac nie koliduje ani nie ingeruje w istniejacg zielen.
W razie konieczno$ci nalezy uzupetnic¢ istniejacy trawnik w zakresie niezbednym
do uporzadkowania przylegtego terenu oraz przywrocenia jego odpowiedniego
stanu po wykonaniu prac budowlanych.
W tym celu nalezy wyrdwnac¢ teren, nawiez¢ ziemi czarnej oraz posia¢ trawe.
Gatunek trawy nalezy dostosowaé do traw wystepujacych w rejonie planowane;j
inwestycji. Najlepszym terminem siewu jest wrzesien oraz pazdziernik lub przetom
marca, kwietnia 1 maja. Przed siewem trawy nalezy wzruszy¢ lekko wierzchnig
warstwe gleby (2 - 4 cm), rozbijajac przy tym grudki. Nasiona nalezy wysiewac na
glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego
zraszania nalezy odczeka¢ az woda wniknie do glebszych warstw gruntu, a warstwa
wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw beda przylepiac
si¢ do grudek ziemi i nie bedzie mozliwe ich przykrycie.

Sia¢ mozna recznie lub siewnikiem, stosujac metode krzyzowa pojedyncza. W
przypadku dobrego przygotowania podtoza 1 optymalnych warunkéw zewnetrznych
norma wysiewu wynosi 30 g/m 2 (lub wg wskazan dla konkretnej mieszanki). Po
siewie nasiona nalezy bezwzglednie przykry¢ ziemig na gtebokos¢ okoto 0,5-1 cm i
zagrabi¢ uzywajac kolczatki lub grabi. Na koniec nalezy zwatowa¢ lekkim watem
(po zwalowaniu otrzymujemy projektowany poziom terenu). Usuwanie chwastow
nalezy wykonywa¢ metoda reczng lub przy uzyciu herbicydéow kontaktowych (w
przypadku oprysku 2 — 3 dni przed koszeniem).Pierwsze koszenie nalezy wykonac,
gdy zdzbla osiggna wysokos¢ 9-10 cm — do wysokosci 8 cm, docelowa wysoko$é¢
trawnika 4-5 cm. Kolejne koszenia co ok 14 dni.

Gatunek trawy nalezy dostosowac do traw wystepujacych w rejonie planowanej



inwestycji.

6.5 Uzbrojenie techniczne

Projekt zaktada budowe o$wietlenia terenu przy wykorzystaniu oswietlenia
sportowego, typowego dla obiektow takich jak skatepark. Przewidziano ponadto
montaz o§wietlenia parkowego, o§wietlajacego pozostatg cze$¢ zagospodarowania.
Szczegdtowe informacje zawarto w projekcie instalacji elektrycznych w dalszej
cze$ci opracowania.

Zaprojektowana nawierzchnia, przebiegajagca nad istnicjgcg siecig kanalizacji
wykonana zostala nawierzchni rozbieralnej, tj. kostki betonowej bezfazowe]

o gr. 6 cm, umozliwiajaca jej szybki demontaz w razie ewentualnej awarii
istniejagcego uzbrojenia terenu. Na zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia
technicznego, prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostrozno$ci. Przed przystapieniem do docelowych prac nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.

7. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projekt zagospodarowania terenu

Elementy zagospodarowania Pow. [m?] |Udziat [%]
Powierzchnia dziatek nr 1975/8, 1975/6, 11152/8,

2204/14 5186,3 100%
Projektowany skatepark 232,00 4,5%
Powierzchnia utwardzona projektowana 720,4 13,8%
Istniejace utwardzenie terenu 132,9 2,64%
Powierzchnia utwardzona 1acznie 853,3 16,44%
Pow. biologicznie czynna 3 091,67 79,06%

Zestawienie  powierzchni  analizowano w  obrebie  obszaru  US  zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Obszar opracowania nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji goérniczej 1 nie podlega
szkodom gorniczym.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkoéw oddziatywania istniejacego obiektu na

srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w
otulinie Zywieckiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowa inwestycja spetnia wymogi



koniecznos$ci ochrony i1 utrzymania wysokich standardow przyrodniczych terenu zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 7/98 Wojewody Bielskiego z dnia 20 maja 1998 r. (Dz. Urz.
Wojewodztwa Bielskiego Nr 8/98) dla Zywieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
Teren nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

Najblizsze obszary chronione:
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
- Beskid Zywiecki PLB240002 — 0-46 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Beskid Zywiecki PLH240006 — 0,33 km

11.Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostang wykorzystane
na terenie przedmiotowej dziatki. W przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania
zostang wywiezione do przeznaczonego na ten cel 1 posiadajacego stosowne uprawnienia
sktadowiska.

12. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Caly obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejagcych ciaggéw komunikacyjnych
1 jest dostepny dla 0so6b niepetnosprawnych.

13. Warunki ochrony p.poz

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) nie zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania
projektowanego obiektu w zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt projektowany w ramach inwestycji nie
wymaga doprowadzenia drog pozarowych.

14.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)) nalezy przyjac, ze
w podtozu projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

15.Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na terenie ustug sportu i
rekreacji oznaczonym na rysunku planu symbolem US. Przedmiotowy obiekt petni funkcje
sportowo-rekreacyjna, czym spetnia zapisy MPZP w zakresie przeznaczenia terenu.

MPZP dopuszcza zagospodarowanie 60% dziatki zabudowg kubaturows, nakazuje



urzadzenie minimum 30% dziatki jako powierzchni¢ biologicznie czynng. Projektowana
powierzchnia zabudowy dziatki stanowi 5,63 % powierzchni zabudowy, natomiast
powierzchnia biologicznie czynna dziatki stanowi 74,99% powierzchni dziatki, czym
spetnia zapisy MPZP (§6 ust. 2 pkt 1,2)

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XLII/248/2017 Rady Gminy Jele$nia z dnia 1 grudnia 2017
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sotectwa Jelesnia w
gminie Jelesnia).

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych i nie narusza obowigzujacych przepisOw a projektowany obiekt budowlany
spetnia wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

e Bezpieczenstwo konstrukcji — urzadzenia zaprojektowano tak aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie prowadzity do jego zniszczenia,
przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci, zniszczenia na skutek
wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

e Bezpieczenstwo uzytkowania — urzadzenia zaprojektowano w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie 1 zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych.

e  Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

e Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania
energii — nie dotyczy

16.0Obszar oddziatlywania obiektu

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 1332 z 2017r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz. U. poz. 1422 7 2015 .

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2015 poz. 469

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice
zakresu opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na
zacienianie dziatek sasiednich. Ze wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu
przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania odpadéw przemystowych,
mogacych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko i dziatki sgsiednie. Przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania $ciekow technologicznych, mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko i dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na podstawie Ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne/?on=16.11.2016

17.

wody

i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow taczno$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Okreslenie obszaru oddziatywania obejmuje obszar opracowania inwestycji,
dzialki nr 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14

Uwagi koncowe

Wszelkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
w szczegoOlnosci winny spelnia¢é wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i
sanitarnymi.

Prace  wykonywa¢ zgodnie @z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania
I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i1 wykonczeniowych musi odpowiadaé
Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

Rysunki rozpatrywac acznie z projektami branzowymi.

Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o
podobnych parametrach i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow
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