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Spis rysunków 

 
E-1   PLAN OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

 

E-2 SCHEMAT ZASILANIA 

 

 



 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji  

pt. “ BUDOWA SKATEPARKU, ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHI-

TEKTURY PRZY UL. ŻYWIECKIEJ W JELEŚNI”,  
DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14, JELEŚNIA 
 

2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest: 

 zlecenie Inwestora; 

 projekt architektoniczny 

 uzgodnienia techniczne z Inwestorem; 

 obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia związane z niniejszym opracowaniem. 

 

3. Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt branży elektrycznej obejmuje: 

 Szafka zasilania oświetlenia SON 

 Oświetlenie terenu 

 Instalacja uziemiającą 

 Instalację ochrony przeciwporażeniowej 

 Połączenia wyrównawcze 

 

4. Zasilanie. 

Projektowane oświetlenie sportowe zasilane będzie z szafki SON napięciem 3N~50Hz, 

230V/400V/TN-S. Szafka SON zasilana będzie z projektowanego złącza zasilająco licznikowego w 

ramach posiadanych warunków przyłączeniowych. Złącze zasilająco licznikowe nie stanowi 

przedmiotu opracowania.  

 

5. Szafka zasilania oświetlenia SON 

Projektuje się obudowę typową z tworzywa termoutwardzalnego montowaną na prefabrykowanym 

fundamencie bezpośrednio przy wejściu do skateparku. Jako wyłącznik główny zastosowano 

rozłącznik o prądzie 100A. Z szafki SON, będzie zasilane i sterowane oświetleni terenu. Sterowanie 

oświetleniem będzie za pomocą sterownika z zegarem astronomicznym oraz miejscowe z szafki SON.  

 

6. Sterowanie oświetleniem  

Projektuje się układ wyposażony w sterownik dwukanałowy wyposażony w zegar astronomiczny. 

Sterownik umożliwia niezależne załączanie oświetlenia parkowego i sportowego. Szczegółowy 

harmonogram załączeń i wyłączeń ustalić na budowie z operatorem obiektu.  

 

7. Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze 

Projektuje się uziemienie dla szafki SON poprzez płaskownik FeZn 40x3  zakopany w ziemi na 

głębokości co najmniej 60cm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10ohm. 

Dodatkowo uziemieniem wykonać dla wszystkich masztów oświetlenia M1, M2 oraz latarni S8 i S14 

za pomocą płaskownika FeZn 40x3  zakopany w ziemi na głębokości co najmniej 60cm Rezystancja 

uziemienia nie powinna przekroczyć 10ohm. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C-S. 

 



9. Maszty oświetleniowe 

Oświetlenie projektuje się przy pomocy masztów stalowych ocynkowanych o wysokości h=10m. 

Maszty oświetleniowe montowane na prefabrykowanych fundamentach – dobór fundamentów wg. 

katalogu producenta masztów. W masztach należy zamontować typowe złącze bezpiecznikowe 

wyposażone w bezpiecznik 4A dla każdej oprawy. W masztach dla każdej oprawy,  należy zastosować 

przewody DYd 2,5 mm w rurce ochronnej. Słupy winny być wyposażone w tabliczkę numeracyjną i 

tabliczkę ostrzegawczą. Skatepark oświetlone zostanie naświetlaczami asymetrycznymi LED o mocy 

154W montowanymi po 3 na każdym maszcie. Projektowane średnie natężenie oświetlenia minimum 

75lx. Oprócz oświetlenia sportowego projektuje się również oświetlenie parkowe za pomocą oprawy 

LED 36W umieszczonych na słupach stalowych ocynkowanych h=4m.   

Lokalizację masztów pokazano na planie oświetlenia. 

 

Parametry opraw oświetleniowych: 

Naświetlacza 154W 
 Moc znamionowa 154 W 

 Napięcie znamionowe 220…240 V 

 Współczynnik mocy λ > 0,95 

 Częstotliwość sieciowa 50/60 Hz 

 Początkowy prąd rozruchowy 53 A 

 Temperatura barwowa 4000 K 

 Strumień świetlny 23000 lm 

 Skuteczność świetlna 134 lm/ 

 Zakres temperatury otoczenia -40…+55 °C 

 Trwałość L80/B10 @ 25 °C 100000 h 

 Trwałość L90/B10 @ 25 °C 50000 h 

 Typ zabezpieczenia IP66 

 
Oprawa parkowa 

 Moc: 36W/42W 

 Temperatura barwy światła: 4000K 

 Strumień świetlny oprawy:5700lm 

 Efektywność świetlna: 136lm/W 

 Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø 60 x 85 mm 

 Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego 

 Materiał: stop aluminium, anodowany 

 Kolor: inox / czarny 

 Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED 

 Liczba diod: 24 

 Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40° 

 Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h 

 CRI: >70 

 Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz 

 Współczynnik mocy: ≥0.95 

 Prąd rozruchowy: 43A / 260µs 

 



10. Trasy kablowe 

Linie kablową układać na głębokości 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 0,1 m i 

przykryty taką samą warstwą. Na podsypkę z piasku nasypać warstwę gruntu rodzimego o grubości 

0,15 m i na to ułożyć folię niebieską poliuretanową. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 

najmniej 0,25 m. Następnie zasypać wykop gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac doprowadzić 

powierzchnię do stanu pierwotnego. Kable przy skrzyżowaniach z podziemną infrastrukturą oraz pod 

chodnikami prowadzić w rurkach ochronnych typu DVR 75.  Tarasy kabli pokazano na planie. 

 

11. Obliczenia 

Bilans mocy  

Lp. 

Wyszczególnienie 
Un 

Moc zainstalowana Współczynnik Moc zapotrzebowana 

odbiorów 
Pi kz Ps 

V kW   kW 

  
PROJ. SON 

        

1 Oświetlenie obw 1 400 1,00 1,00 1,00 

2 Oświetlenie obw 2 400 0,56 1,00 0,56 

3 Gniazda imprezowe 230 6,00 0,70 4,20 

  SUMA   1,00 5,76 5,76 

Dla poprawnego działania projektowana instalacja wymaga mocy przyłączeniowej w wysokości 

10kW co jest zgodne z posiadanymi warunkami. 

 

Dobór przewodów i spadki napięć 

Lp. 
Początek 

odcinka 

Koniec 

odcinka 

Un 
Obciążenie Kabel Spadek napięcia 

Pn cosn In rodzaj żyły 

il. 

żył przekr. dług. Uobl

V kW   A     mm
2
 m. % 

1 ZK SON 400 5,76 0,95 8,8 YAKXS 5 25,0 10 0,041 

2 SON M1 400 0,99 0,95 1,5 YAKXS 5 25,0 20 0,014 

3 M1 M2 400 0,50 0,95 0,8 YAKXS 5 25,0 15 0,005 

SUMA                   45 0,061 

                        

Lp. 
Początek 

odcinka 

Koniec 

odcinka 

Un 
Obciążenie Kabel Spadek napięcia 

Pn cosn In rodzaj żyły 

il. 

żył przekr. dług. Uobl

V kW   A     mm
2
 m. % 

1 ZK SON 400 5,76 0,95 8,8 YAKXS 5 25,0 10 0,041 

2 SON S1 400 0,56 0,95 0,9 YAKXS 5 25,0 20 0,008 

3 S1 S2 400 0,28 0,95 0,4 YAKXS 5 25,0 25 0,005 

4 S2 S3 400 0,24 0,95 0,4 YAKXS 5 25,0 25 0,004 

5 S3 S5 400 0,16 0,95 0,2 YAKXS 5 25,0 25 0,003 

6 S5 S6 400 0,12 0,95 0,2 YAKXS 5 25,0 25 0,002 

7 S6 S7 400 0,08 0,95 0,1 YAKXS 5 25,0 25 0,001 

8 S7 S8 400 0,04 0,95 0,1 YAKXS 5 25,0 25 0,001 

SUMA                   180 0,066 

 



 

Lp. 
Początek 

odcinka 

Koniec 

odcinka 

Un 
Obciążenie Kabel Spadek napięcia 

Pn cosn In rodzaj żyły 

il. 

żył przekr. dług. Uobl

V kW   A     mm
2
 m. % 

1 ZK SON 400 5,76 0,95 8,8 YAKXS 5 25,0 10 0,041 

2 SON S1 400 0,56 0,95 0,9 YAKXS 5 25,0 15 0,006 

3 S1 S9 400 0,24 0,95 0,4 YAKXS 5 25,0 25 0,004 

4 S9 S11 400 0,16 0,95 0,2 YAKXS 5 25,0 25 0,003 

5 S11 S12 400 0,12 0,95 0,2 YAKXS 5 25,0 25 0,002 

6 S12 S13 400 0,08 0,95 0,1 YAKXS 5 25,0 25 0,001 

7 S13 S14 400 0,04 0,95 0,1 YAKXS 5 25,0 25 0,001 

SUMA                   150 0,059 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Lp. Odbiornik 

Zasilanie Linia zasilająca 1 Pętla zwar. Zab. Napięcia 

Rz Xz typ S L Rl Xl Rz Xz Zz Typ Iw Uo Ud 

m   mm2 m. m m   A V V 

1 ZK 4 11 YAKXS 35,0 100 163 13 183 25 185         

2 SON 183 25 YAKXS 35,0 10 16 1 200 27 201 B20 100 20 230 

6 S8 200 27 YAKXS 35,0 180 294 24 494 50 496 gG10 56 28 230 

7 S14 200 27 YAKXS 35,0 150 245 20 445 46 447 gG10 56 25 230 

Ochrona jest spełniona 

 

12. Uwagi końcowe 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi 

Wszystkie elementy wykończenia należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednie atesty 

budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami 

Po wykonaniu prac należy wykonać badania a z badań sporządzić protokoły. 


