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N1 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWE! DETAL KONSTRUKCYJINY »An DETAL KONSTRUKCYJUNY B
6 cm kostka brukowa betonowa niefazowana, koloru szarego SKALA 1 10
5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 SKALA 1 1 O . 910
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. 1s=0,97 210 | - |
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stab. mech. 1s=0,97 | 100 60 50 | \ N1 |
25cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa | N1 | | \
- grunt rodzimy } N3 } \ N2 \
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N2 NAWIERZCHNIA MINERALNA | NN £ = \ 8 NN ‘
P NN B | Ao R = |
3cm wodoprzepuszczalna naw. min. naturalnie stabilizowana ‘\é NN /\ 3 | & RRRRN / - |
5cm podbudowa dynamiczna z kruszywa tamanego 0/16mm stab. mech. I1s=1,00 ‘ \y \ 8 - | | / NN 3 ‘ UWAGI:
15cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mech. Is=0,97 N e b \ — " | | = Ry ¢ \ 1. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stab. mech. 1s=0,97 \ N \\\\ \ 2 1 > \\\ \\ = | 2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
25cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa | NANRRRRN ; ‘ , - | 3 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIE NA BUDOWIE
- grunt rodzimy 210 | ‘ | .
63 cm SUMA | /< | \ |
\ \ | | 3 21 \
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1 Podsypka cementowo-piaskowa 5cm BUDOWA SKATEPARKU, SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE. |
N3 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ALEJEK i ’
_ 1. Podsypka cementowo-piaskowa Scm OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. ZYWIECKIEJ W
4cm warstwa Scieralna - AC S11 PMB 45 2 Obrzeze betonowe OB2 6x20cm beton C12/15 JELESNI
5cm warstwa wigzaca - AC 16 W 35/50 2 Obrzeze betonowe OB2 6x20cm beton C12/15 ADRES -
_ DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14, JELESNIA
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. 1s=0,97 3 Lawa betonowa 10x21cm z oporem 10x18cm beton C12/15
15cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stab. mech. 1s=0,97 3 tawa betonowa 10x21cm z oporem 10x18cm beton C12/15 INWESTOR ]
25cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa URZAD GMINY JELESNIA
- grunt rodzimy PLEBANSKA 1, 34-340 JELESNIA
64 cm SUMA YL
DETALE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Piotr FROSZTEGA PDK/0002/POOK/12
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Jarostaw SLIWA K-166/01
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA DATA SKALA 1 - 25 NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA 09.2020 r 1:10 KB-05

WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAG Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




