PLYTA ZELBETOWA

DETAL MOCOWANIA

Stalowy prostokatny profil elementu
skateparku

Przyspwanie pret @12 do $cianki bocznej
profilu na catej dtugosci.
Spoina pachwinowa, a=3mm.
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dtuzszy bok profilu
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EPrzyspwanie pret @12 do profilu

na catej dtugosci. Spoina pachwinowa
a=3mm

URZADZENIA SKATEPARKU tACZYC Z PLYTA SKATEPARKU ZA POMOCA
WYTYCZNYCH PRODUCENTA

W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOSCI | NALEZYTEJ
ZYWOTNOSCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
ELEMENTOW W INNEJ TECHNOLOGII NIZ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA

MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA PREFABRYKATOW
BETONOWYCH.

UWAGI.

A. UWAGI OGOLNE:

STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEL.

B. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ:
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POWERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE
BETON €20/25 ZBROJONY SIATKA Z PRETOW ¢ 8 mm O OCZKACH 15x15 cm
HYDROTECHNICZY W8, MROZOGDPORNY F150, gr. 15 cm
ZACIERANY NA GtADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACJ BETONU
siatka dofem @ 8 — 15x15 cm CHUDY BETON C8/10, gr. 10 cm
prety zbrojeniowe fgczye
na zaktady min.50cm WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 15 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE, 1s=0,97
WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 15 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE, 1s=0,97
PODBUDOWA Z PIASKU, gr. 25 cm  STABLIZOWANA cementem 2.5MPa
GRUNT NOSNY
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POWEERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON C20/25 ZBROJONY SIATKA Z PRETOW ¢ 8 mm 0 OCZKACH 15x15 cm
HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm

ZACIERANY NA GLADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACUJI BETONU

dofem @ 8 — 19x15 cm

CHUDY BETON €8/10, gr. 10 cm

prety zbrojeniowe fgczyt

WARSTWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 15 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE, 1s=0,97

na zakfady min.o0cm

WARSTWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 15 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE, 1s=0,97

PODBUDOWA Z PIASKU, gr. 25 cm  STABLIZOWANA cementem 2.5MPa

GRUNT NOSNY

B.1. WYTYCZNE WYKCONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN-1992-1-1

B.2. MIESZANKE BETONOWA ZAGESCIC

MATERIALY: F150,W8

PLYTA BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-llIN
otulina min. 25mm BSt500s

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakow
m o d us tel: + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

Miroslaw Macioszek

TEMAT

BUDOWA SKATEPARKU, SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ |
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. ZYWIECKIEJ W

JELESNI
ADRES .
DZ. NR 1975/8, 1975/6, 11152/8, 2204/14, JELESNIA
INWESTOR ]
URZAD GMINY JELESNIA
PLEBANSKA 1, 34-340 JELESNIA
TYTUL
WARSTWY POD PLYTA SKATEPARKU, DETAL MOCOWANIA ELEMENT
STALOWEGO URZADZENIA
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Piotr FROSZTEGA PDK/0002/POOK/12
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Jarostaw SLIWA K-166/01
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA DATA SKALA 1 - 20 NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA 09.2020 r 1:10 KB-02

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSC! SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




