RZUT PLYTY SKATEPARKU

SCHEMAT KONSTRUKCJI

roztworem gruntujgcym po oczyszczeniu

poszerzenie szczeliny i zfazowanie krawedzi

OZNACZENIE DYLATACJI NA RZUCIE.
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DETAL DYLATACJI
UWAGI:
1. Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty, zwtaszcza przy 2
wykonywaniu robot w temperaturach znacznie nizszych od maksymalnie spodziewanych STRONA JEZDNA /. 6 1. plyta betonowa 15cm
2. Stosowanie sznura uszczelniajgcego (kordu) ma zapewnié oparcie dla wlewanej w 7 2. masa dylatacyjna uszczelniajgca,
szczeline masy i wtasciwg gtebokos¢ uszczelnienia. Sznur o $rednicy wiekszej o ok. 25 poliuretanowa, elastyczna
% od szeroko$ci ztgcza wciska sig w szczeline na zadang gtgbokos¢ 3. sznur dylatacyjny uszczelniajgcy
3. Jesli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne Scianki szczelin 4. wstepne naciecie szer. 3mm
powinny by¢ zagruntowane roztworem zaleconego $rodka zwiekszajgcego przyczepnosé .
4.  Wypetnianie szczelin powinno odbywac si¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy 5. peknigcie WSI_(Ut,eK skurczu
temperaturze otoczenia i nawierzchni powyzej +50C 6. zagruntowanie Scianek
5. Wypetnienie istniejacej szczeliny obejmuje nastepujgce czynnosci:
szczeliny
a. oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen obcych, 7.
pozostatosci szlamu po cigciu betonu itp.,
b. osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprezonego, gorgcego powietrza za
pomocg tzw. lancy goracego powietrza,
c.  wypetnienie dolnej czesci szczeliny (jesli jest to wymagane) za pomocg piasku, sznura
uszczelniajgcego,
d. zagruntowanie, bocznych $cianek szczelin, srodkiem gruntujgcym, zwigkszajgcym
przyczepnos¢ masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to producent masy,
e. wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajgcej) do szczelin, recznie grawitacyjnie, lub
mechanicznie pod ci$nieniem; ewentualne usuniecie nadmiaru masy i jej wyréwnanie
oraz usunigcie powstatych zabrudzen
DYLATACJA

Nalezy stosowac sie do instrukcji producenta materiatéw wybranego systemu dylatacji oraz

przestrzega¢ warunkéw wykonania. Kolor masy dylatacyjnej: szary.

W CELU ZAPEWNIENIA JAK NAJLEPSZEJ JAKOSCI | NALEZYTEJ
ZYWOTNOSCI SKATEPARKU NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
ELEMENTOW W INNEJ TECHNOLOGI NIZ MONOLITYCZNEJ WYLEWANEJ NA

MIEJSCU. NIE DOPUSZCZA SIE, STOSOWANIA PREFABRYKATOW
BETONOWYCH.

UWAGI:

STOSOWAG SIE, DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANQO W MILIMETRACH.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIG POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEY,
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP ORAZ OGOLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.
B._WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCJI ZELBETOWEL:
B.1. WYTYCZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WG. EN-1992—1-1
B.2. MIESZANKE, BETONOWA ZAGESCIC

MATERIALY: F150,W8

PLYTA BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-llIN
otulina min. 30mm BSt500s
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WYMIARY SPRANDZIC NA BUDOWEE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE. Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




