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Ława betonowa 10x21cm  z oporem 10x18cm beton C12/15

Obrzeże betonowe OB2 6x20cm  beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

N3

N1

N3        NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ALEJEK

4 cm warstwa ścieralna - AC S11 PMB 45
5 cm warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. Is=0,97
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm stab. mech. Is=0,97
25 cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
- grunt rodzimy
64 cm SUMA

N1        NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

6 cm kostka brukowa betonowa niefazowana, koloru szarego
5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. Is=0,97
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm stab. mech. Is=0,97
25 cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
-  grunt rodzimy
66 cm SUMA

N2        NAWIERZCHNIA MINERALNA

3 cm wodoprzepuszczalna naw. min. naturalnie stabilizowana
5 cm podbudowa dynamiczna z kruszywa łamanego 0/16mm stab. mech. Is=1,00
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. Is=0,97
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm stab. mech. Is=0,97
25 cm podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
-  grunt rodzimy
63 cm SUMA
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